land, zéhlen Bewehrte-Erde-Kon-
struktionen in den Niederlanden
schon sehr lange zu den Stan-
dardbauweisen, mit denen ein
GroBteil von InfrastrukturmaB-
nahmen realisiert werden.

Durch die Konstruktion aus Geo-
gittern und Erde konnte die Bau-
zeit der Widerlager der Swist-
bachbriicke von drei Monaten
auf zehn Tage reduziert werden.
Durch weniger Ressourcenein-
satz und weniger Materialtrans-
porte wurde zusitzlich auch CO,
eingespart. Sicherlich ist es auch
die reibungslose Zusammenarbeit
der beiden Unternehmen, die zu
dem schnellen Bauerfolg gefiuihrt
hat. So konnte HUESKER, dank
der langjshrigen Erfahrung, in
kiirzester Zeit die statischen Be-
rechnungen der Widerlager, al-
kalibestindige Fortrac-Geogitter
und Vliesstoffe bereitstellen. Dem
Voraus ging 2019 das durch die
HEITKAMP  Unternehmensgruppe

realisierte Pilotprojekt, ein Brii-
ckenersatzneubau lber die A 3 bei
Emmerich, welches von Gutach-
tern des Bundes und des Landes
begleitet und das hier angewand-
te patentierte System Schnellbau-
briicke jetzt auch in Deutschland
endlich als Regelbauweise aner-
kannt wurde.

Technische Schutzbauwerke
nachhaltig und CO,-sparend
errichten

Moderne Bauwerke miissen heute
viel mehr leisten als wirtschaft-
lich und schnell umsetzbar zu
sein. Neben hohen Sicherheits-
anforderungen spielen weitere
Faktoren wie die Nachhaltigkeit,
eine bedeutsame Rolle: Welche
Materialien werden (wieder)ver-
wendet? Auf welche Lebensdauer
ist das Bauwerk ausgelegt? Wie
fligt es sich in die Natur und in
den Lebensraum der natiirlichen
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Bewohner ein? So ist es nicht
verwunderlich, dass mehr und
mehr Massivbauweisen durch al-
ternative, ressourcenschonendere
Technologien wie geosynthetische
Systemldsungen ersetzt werden.

Wo friiher glatte Betonwénde die
Kanile gesdumt haben, kommen
heute bspw. Geotextilien zum
Einsatz, die mit ihrer Oberfla-
chenstruktur neuen Lebensraum
zur Besiedlung ermdglichen und
regulierende Auswirkungen auf
die FlieBeigenschaften des Ka-
nalwassers oder Flusses ausiiben.
Diamme und Deiche werden so
gebaut, dass ihre Flichen von der
hiesigen Natur bewachsen und
besiedelt werden kdnnen, sich so
moglichst natirlich in die Land-
schaft einfligen und zusatzlich
maximale Sicherheit gewahr-
leisten. Selbst erosionssichere
Hochwasserentlastungsgerinnen
und Regenrickhaltebecken fiir
die Gefahrenreduktion bei loka-

len Starkregenereignissen sind
mit geosynthetischen Baustoffen
mdglich.

Im Direktvergleich mit konventi-
onellen Bauweisen lassen sich so
Bauzeiten verkiirzen, eine bessere
Umweltbilanz und eine hohere
Langlebigkeit generieren. Durch
die Reduzierung von Baustoffen,
wie Beton oder Asphalt, und die
Wiederverwendbarkeit  vorhan-
dener Bdden, werden nicht nur
Ressourcen geschont, sondern
auch weniger Transporte bend-
tigt, was den gesamten Baupro-
zess deutlich schneller macht.
Insgesamt ermdglicht der Einsatz
von Geobaustoffen im Hochwas-
serschutz zahlreiche Mehrwerte
fiir Menschen und Wirtschaft bei
Wiederaufbau und Vorsorge.

= Weitere Informationen
HUESKER Synthetic GmbH
D-48712 Gescher
www.huesker.de

UMFRAGE

Geobaustoffe konnen mafBgeblich

zum Umweltschutz beitragen

Nach einer internen Umfra-
ge des Industrieverbands
Geobaustoffe e. V. (IVG) wurden
von den IVG-Mitgliedern allein
im Jahr 2021 ca. 70 Mio. m?
Geobaustoffe zur Baugrundver-
besserung,  Tragschichtstabili-
sierung oder als Drainage- und
Filterschicht beim Bau von Ver-
kehrs-InfrastrukturmaBnahmen
als Alternative zu Schichten aus
natirlichen nicht nachwachsen-
den Rohstoffen wie Kies, Schot-
ter oder Sand eingesetzt.

Positive Effekte

Dies fiihrte laut IVG zu folgenden
sehr positiven Auswirkungen flr
Umwelt- und Klimaschutz: Na-
tiirliche Ressourcen wurden in er-
heblichem Umfang geschont. 50
Mio. m® an immer knapper wer-
denden natirlichen, nicht nach-
wachsenden Rohstoffen wurden
durch Geobaustoffe ersetzt - das

entspricht dem Flinffachen Stau-
inhalt der Ennepetalsperre. Die
Anzahl der zum Transport der
Baustoffe bendtigten Lkw wur-
de um dber 99 % von ca. 5 Mio.
Lkw auf ca. 4.500 Lkw-Ladungen
reduziert. Die Mikroplastikmenge
aus Reifenabrieb verringerte sich
dadurch um {ber 98 % von ca.
250 t auf 4 t. Die Umweltbelas-
tung durch CO,-AusstoB wurde
um {iber 98 % von ca. 140.000 t
auf ca. 2.500 t verringert.

Fazit

Bauweisen mit Geobaustoffen
fiihren zu einer massiven Redu-
zierung der Umweltbelastung
und tragen in erheblichem MaBe
zur Schonung natirlicher, nicht
nachwachsender Rohstoffe bei.

Die in der Erde oder unter Wasser
eingebauten Geobaustoffe emit-
tieren bei Beachtung der Lage-
rungs- und Einbauhinweise kein

e

Mit dem Einsatz von Geobaustoffen werden nicht nur natiirliche Ressourcen in

erheblichem Umfang geschont, sondern Emissionen erheblich reduziert, die durch
den maschinellen Abbau, den Transport und den maschinellen Einbau dieser

Materialien entstehen

Mikroplastik und keine weiteren
umweltschadlichen Stoffe, da sie
vor UV-Strahlung geschiitzt sind,
bestindig gegen natirlich im
Boden vorkommende Sauren und
Laugen sind und durch die feste
Einbindung in die umgebenden

Lagen eine mdogliche Abrasion
vernachlassigbar ist.

= Weitere Informationen
Industrieverband
Geobaustoffe e. V.
D-63784 Obernburg
www.ivgeobaustoffe.de
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