Lebenszyklusanalyse
eines Stutzbauwerkes

Die EAGM-Studie hat untermauert, dass mit Hilfe von
Geokunststoffen 89% weniger COx-Ausstof’ und 50 bis 85%
geringerer kumulierter Energieaufwand im Vergleich zu Bau-
weisen mit konventionellen Baustoffen erreicht werden.

50 280
00 o d /;
7 4
] =
F—e

Schematische Darstellung der Stiitzbau-
werke: traditionell in Beton (1.) oder als
geokunststoffbewehrte Stiitzkonstruktion.
Grafik: ivg

ie Ergebnisse der Studie der European Associa-
tion of Geosynthetics Manufacturers (EAGM),
die in Zusammenarbeit mit der Eidgendssische
Technische Hochschule (ETH) Ziirich und der
ESA-services Ltd. erarbeitet wurde, hatten in
vergleichenden Lebenszyklusanalysen zum Um-

weltverhalten von gebrauchlichen Baustoffen und Geokunst-

stoffen festgestellt, dass z.B. bei einem geokunststoffbewehr-

ten Stiitzbauwerk der Verzicht auf Beton und Bewehrungsstahl

zu einer deutlichen, ndmlich um 52% bis zu 87% geringeren

Umweltbelastung fiithrt. Dass die Ersparnis so deutlich ausfiel,

war dann doch eine positive Uberraschung.

Auflerdem liegen weitere Kennzahlen wie der erneuerbare,

kumulierte Energieaufwand und die kumulierten Treibhaus-

gasemissionen deutlich niedriger, und zwar um 75% bis zu

85%, wenn das Stiitzbauwerk mit Geokunststoffen realisiert

wird.

Das Verwenden von Geokunststoffen kann einen ganz wesent-

lichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen

im Bauwesen leisten, weil konventionelle Baustoffe wie Kies,

Sand, Kalk, Zement reduziert bzw. vollstdndig ersetzt werden

kénnen. Das bedeutet eine

o deutliche Einsparung von Baustoffmassen,

e erhebliche Transportreduzierung,

o geringe Emission bei der Herstellung und

« dauerhafte Funktionsféhigkeit.

Der vollstdndige Bericht der Studie steht unter www.eagm.eu/

lca-study.

www.ivgeokunststoffe.de
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